
E

Saneamiento  

energético de piscinas
sencillo y rápido con wedi
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Pegar los paneles de construcción wedi 

sobre dicha superficie con adhesivo para 

azulejos y baldosas wedi 320.

Sellar todas las juntas de los paneles con 

cola polímera wedi 610 y cinta de sellado.

Llevar a cabo la impermeabilización de uniones 

de toda la superficie con wedi 520. A continua-

ción proceder al nuevo alicatado de la piscina.
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Saneamiento 
energético con sistema

En primer lugar, comprobar, limpiar y en caso 

necesario, imprimar cuidadosamente la su-

perficie al contacto con el agua.
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Productos wedi utilizados:

• Panel de construcción wedi (50 mm) 

Panel de construcción resistente y multifun-

cional para aislamiento, impermeabilización 

y desolidarización

Aplicación:

• Adhesivo sellante wedi 610

• Adhesivo para azulejos y baldosas  wedi 320

• Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520

• Cinta de sellado wedi Tools
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Saneamiento energético de piscinas

wedi_Broschuere_POOLDAEMMUNG_ES_2013_v1_lay1_606819  31.05.13  09:21  Seite 2



* conforme a un estudio de Eco proyectos

Paneles de construcción wedi: la solución óptima para un saneamiento
sencillo y rápido de piscinas al aire libre, piscinas cubiertas y jacuzzis.

Hasta un 60% menos de pérdida de calor *

Importante reducción de la pérdida de calor
hasta un 60 % (conforme a un estudio realizado
por Eco proyectos)

Considerable ahorro de costes energéticos 
al reducir las pérdidas térmicas a través de
suelos y paredes

Ventajas ecológicas al reducir la emisión 
de sustancias contaminantes en el marco 
de la generación de energía
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Sistemas de paneles de construcción wedi

Duchas a ras de suelo wedi

Impermeabilización y desolidarización wedi Servicio técnico wedi

Asistentes prácticos wedi

Productos químicos del sistema wedi

Elementos de diseño wedi

Proyectos de espacios wellnes wedi

wedi GmbH sucursal en España
Estudio Técnico
C/ Gustavo Fernández Balbuena, 11 · 28002 Madrid 
Teléfono +34 911.373.206 · info@wedi.es 

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Alemania
Teléfono +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu
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